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THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên công ty 

 Tiếng việt: Công ty TNHH Công trình Bức Xạ 

 Tiếng Anh: Radiation Construction Company Limited 

2. Địa chỉ:   

 Địa chỉ trụ sở chính: 124 đường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam 

 Điện thoại: 02466878886  Email: congtrinhbucxa@gmail.com 

 Địa chỉ nhà xưởng: Đội 1, xã Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội 

 Web: Congtrinhbucxa.vn 

 Facebook.com/Congtrinhbucxa.vn 

3. Đăng ký kinh doanh 

 Mã số doanh nghiệp: 0109285233 

 Số tài khoản: 114002860262 Tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) - CN 

Hà Thành 

4. Lĩnh vực hoạt động chính 

4.1 Sản xuất 

- Sản xuất nguyên liệu che chắn bức xạ: Chì tấm; Chì phôi; Chì thỏi; Chì dạng hạt; Chì dây;  

- Sản xuất thiết bị che chắn bức xạ: Cửa chì dùng trong y tế; Cửa chì dùng trong công nghiệp; Bình 

phong che chắn bức xạ; Vách ngăn Chì; Thiết bị che chắn bức xạ sử dụng trong Y học hạt nhân; 

Container vận chuyển dược chất phóng xạ (FDG, I131, TC99m….); Cửa phòng mổ. 

4.2 Thi công 

- Thi công phòng đặt thiết bị bức xạ trong y tế và công nghiệp; Thi công phòng xạ trị trong Y học hạt 

nhân; Thi công hạng mục che chắn bức xạ trong Y học hạt nhân; Thi công phòng mổ trong y tế; 

4.3 Dịch vụ 

- Tư vấn thiết kế các công trình đặc thù trong Y học hạt nhân, xạ trị, phòng đặt thiết bị X Quang trong 

y tế, phòng chụp ảnh phóng xạ trong công nghiệp. 

- Tư vấn lập hồ sơ cấp phép các thiết bị X quang trong y tế, công nghiệp. 

- Đo đánh giá an toàn thiết bị X quang trong y tế, công nghiệp. 

- Kiểm định các thiết bị X quang trong y tế. 

 

5. HỒ SƠ PHÁP LÝ 
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5.1 Công ty 

  

 
5.2. Nhân sự 
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6. Các sản phẩm tiêu biểu 

STT TÊN 

THIẾT BỊ 

HÌNH ẢNH THÔNG SỐ KỸ 

THUẬT 

1 Container 

vận chuyển 

thuốc 

phóng xạ 

FDG 

MODEL: 

BX-FDG-01 

 

- Kích thước ngoài: Rộng 

x Dài x Cao: 30 cm x 

30cm x 28 cm 

- Kích thước khoang che 

chắn Chì: Rộng x Dài x 

Cao: 10,5 cm x 10,5 cm x 

20 cm, xung quanh có 

Xốp giảm chấn 

- Khả năng che chắn tia 

Gamma: 15 mm Chì 

- Vật liệu chế tạo: Chì, 

Inox 304 dày 1,5mm 

2 Container 

vận chuyển 

thuốc 

phóng xạ I-

131 

MODEL: 

BX-I131 

 

- Kích thước ngoài: Rộng 

x Dài x Cao: 30 cm x 

30cm x 38 cm 

- Kích thước ngăn chứa 

nguồn: Rộng x Dài x 

Cao: 20 cm x 20  cm x 20 

cm 

- Khả năng che chắn tia 

Gamma: 15-30 mm Chì 

Vật liệu chế tạo: Chì, 

Thép/ Inox, Gắn bánh xe 

di chuyển 

3 Xe vận 

chuyển 

dược chất 

phóng xạ 

MODEL: 

BX-FDG-02 

 

- Kích thước ngoài: Rộng 

x Dài x Cao : 50 cm x 75 

cm x 115 cm 

- Khả năng che chắn tia 

Gamma : 10mm Chì và 

5mm Chì 

- Vật liệu chế tao: Chì 

hàm lượng >99%, Inox 

304, Gắn bánh xe di 

chuyển. 
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4 Bình phong 

che chắn 

bức xạ ( Di 

động) 

MODEL: 

BX-BP 

 

 

- Kích thước: Dài x Cao 

x dày: Theo yêu cầu 

- Khả năng che chắn tia 

X: 1-3 mm Chì 

- Vật liệu chế tao: Inox 

304, Chì hàm lượng 

>99%, gắn bánh xe di 

chuyển 

5 Vách ngăn 

che chắn 

bức xạ có 

gắn cửa chì 

MODEL: 

BX-V-01 

 

Vách ngăn che chắn bức 

xạ: 

-  Kích thước: Theo 

yêu cầu. 

- Cửa cánh lùa, Kích 

thước: Rộng x Cao x 

dày : 130 cm x 180 cm x 

4 cm 

- Chì dày 2 mm 

- Ốp phủ Inox 304 

dày 1mm 

- Phụ kiện cửa lùa 

chuyên dụng gồm: Bộ 

Bánh xe treo, ray treo 

chuyên dụng, ốp ray, tay 

cầm Inox 

 

6 Thùng rác 

thải dính 

phóng xạ 

FDG, I131 

MODEL: 

BX-R-01 

 

Vỏ Thùng bằng vật liệu 

Inox 304, bọc chì dày 

10mm, kích thước ngoài: 

dài 27cm, rộng 23cm, 

cao 36cm 

 

7 Thùng 

chứa nguồn 

phóng xạ 

MODEL: 

BX-R-02 

  

- Kích thước ngoài: Rộng 

x Dài x Cao : 40 cm x 

80cm x 60 cm 

- Có 2 ngăn chứa nguồn 

(kích thước mỗi ngăn: dài 

x rộng x cao : 38 cm x 38 

cm x 48 cm) 

- Khả năng che chắn tia 

gamma: 3mm Chì  

- Vật liệu chế tạo: Inox 

304, Chì hàm lượng 

>99% 
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Gắn 4 bánh xe di chuyển 

8 Cốc chì cho 

bệnh nhân 

uống thuốc 

phóng xạ I-

131 

MODEL: 

BX-C-01 

  

- Kích thước ngoài: 

Đường kính 14cm, cao 

14cm 

- Vật liệu chế tạo: Chì  

hàm lượng >99%, Inox 

304 

- Khả năng che chắn tia 

gamma : 25mm Chì  
 

9 Buồng lưu 

trữ nguồn 

phóng xạ, 

Buồng chụp 

ảnh bức xạ 

 

- Kích thước ngoài: Theo 

yêu cầu 

- Vật liệu chế tạo: Khung 

thép, bọc Chì, ốp phủ 

thép sơn tĩnh điện 

- Khả năng che chắn tia 

gamma : 3- 10 mm Chì  

 

10 Cửa Chì 

che chắn 

bức xạ 

  

- Kích thước ngoài: Theo 

yêu cầu 

- Vật liệu chế tạo: Khung 

thép, bọc Chì, ốp phủ 

thép sơn tĩnh điện/ Ốp 

phủ Inox 

- Khả năng che chắn bức 

xạ: 2- 5 mm Chì  
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11 Chì tấm 

cán mỏng, 

Chì dạng 

thỏi, hạt  

 

 

- Kích thước: Theo yêu 

cầu, khổ rộng 500-

600mm, dài 2000-

2500mm 

- Bề dày: 0.5-10mm, theo 

đơn đặt hàng 

- Hàm lượng Chì  

>99.7%  

 

12 Tủ chia liều 

trong y tế 

(Hot lab) 

 - Thiết kế theo nhu cầu 

sử dụng của khách hàng. 

- Khả năng che chắn 

đảm bảo an toàn theo 

qui định tại Việt Nam 
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13 Thi công 

công trình 

che chắn 

bức xạ ( 

Phòng đặt 

máy phát 

tia X) 

 

- Thi công phòng đặt 

máy X quang, CT 

Scanner, DSA, … 

- Thi công Khu Y học 

hạt nhân, xạ trị. 
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7. Hình ảnh hoạt động 

 

 

 

 

 


